Augmentation de pulssance <20% par augmentation du débit dérivable

%9 INCIDENCES
PARAMETRES HYDROMORPHOLOGIQUES BIOLOGIQUES

Parameétres hydromorphologiques

INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU AQUATIQUE EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES

® Conséquences sur le régime de surverse ® Fiabilisation de I'alimentation des dispositifs derestitution du débit
minimal et des ouvrages de franchissement

® En cas de TCC, évolution du régime hydrologique (courbe des
débits classés) en aval du barrage ® Dispositif de controle du débit minimal

Continuité écologique

INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU AQUATIQUE EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES
e Accroissement des risques d’entrainement et impact ® Reéduction espacement des barreaux
supplémentaire sur la continuité piscicole a la dévalaison e Mise en place d’unexutoire de dévalaison

Parameétres biologiques

INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU AQUATIQUE EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES

® Evolution des parameétres biologiques


https://patbiodiv.ofb.fr/fiche-methodologique/hydroelectricite/courbe-debits-classes-111
https://patbiodiv.ofb.fr/fiche-methodologique/travaux-rivieres/dispositifs-restitution-du-debit-minimal-148
https://patbiodiv.ofb.fr/fiche-methodologique/continuite-ecologique/prises-deau-ichtyocompatibles-inclinees-rapport-a-lhorizontale-139
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