
Plan d'eau alimenté à partir d'une nappe
Incidences
Paramètres hydromorphologiques du milieu récepteur physico-chimiques du milieu récepteur

Il n’existe pas de mesures correctives totalement efficaces pour ce type d’opération, dans tous les cas, il subsiste des impacts

Prévisions d'impact
Régime hydrologique

INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU AQUATIQUE EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES

Modification des échanges nappe/cours d’eau à l’aval de
l’ouvrage

Abaissement du niveau de la nappe

Maintien d’un débit à l’aval de l’ouvrage

Paramètres physico-chimiques
INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU AQUATIQUE EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES

Destockage d’eau de moins bonne qualité 

Restitution des eaux (hors vidange A/D dans un état de salubrité, pureté,
et température proche du milieu récepteur naturel. Dans le cas d'un cours
d'eau de 1ère catégorie, la différence de qualité de l'eau en amont et aval
du rejet (au moins 50 m en aval) ne doit pas dépasser :

0,5 °C pour la température

2,5 mg/L pour les MES

0,1 mg/L pour NH4+

Aménagement d’un dispositif de restitution du débit privilégiant une
alimentation par les eaux du fond afin de réduire l’effet thermique sur le
milieu récepteur.

Prévoir des assecs périodiques et prolongés (hiver ou été) pendant une
période suffisante afin d’aérer et de minéraliser les vases exondées voire
de les valoriser

Traitement plus poussé des rejets identifiés à l’amont
Végétation aquatique

INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU AQUATIQUE EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES
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Usages existants en amont et en aval du projet
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